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KITS D’ÉLECTRIFICATION 
POUR L’AVITAILLEMENT 

MODERNISEZ ET ÉLECTRIFIEZ
VOTRE AVITAILLEUR

Solution de rénovation 
durable pour moderniser 

votre véhicule

Opération de 
rénovation rapide pour 

réduire votre temps 
d’immobilisation

Amélioration des 
performances de votre 
flotte d’avitaillement

Maintenance facilitée, 
sans système 
hydraulique

Installation d’un moteur 
électrique pour la 

pompe, alimenté par 
batterie sécurisée 

dernière génération

Zéro émission pendant 
les opérations, grâce à 
une solution « moteur 

éteint »

www.titan-aviation.com
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> Zéro émission pendant l’avitaillement
> Opérations silencieuses, zéro vibration
> Amélioration du confort de l’opérateur
> Baisse des coûts de maintenant et de consommation de 
carburant
> Investissement réduit
> Longue durée de vie des battaries (8 ans)

QUELS SONT LES AVANTAGES DES 
KITS ÉLECTRIFICATION EZ FLOW ?

2 OPTIONS

DURABLE - FACILE - PERFORMANT

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE 
POUR AMÉLIORER VOTRE 
EMPREINTE CARBONE

TECHNOLOGIE
OPÉRATIONNELLE

DISPONIBLE 

POUR VÉHICULES 

TOUTES 

MARQUES & 

CAPACITÉS



Pompe alimentée par 
un moteur électrique 

Control Box: 
interface batterie, 

moteur et contrôle de 
l’avitaillement
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www.titan-aviation.com

DISPONIBLE 

POUR VÉHICULES 

TOUTES 

MARQUES & 

CAPACITÉS

VOS KITS ELECTRIFICATION

KIT PREMIUM

REMPLACEZ VOTRE ANCIEN 
MODULE D’AVITAILLEMENT PAR 

UN GROUPE DE DISTRIBUTION 
INTUITIF ET ÉLECTRIQUE

KIT ESSENTIAL

ÉLECTRIFIEZ VOTRE AVITAILLEUR 
EXISTANT AVEC UNE POMPE 
ÉLECTRIQUE ET UNE BATTERIE

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA 
RÉNOVATION DE VOS VÉHICULES AVEC

www.titan-aviation-services.com

(connexion possible à  
l’EZ CONTROL)
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Pompe alimentée par 
un moteur électrique 

Module de distribution
TITAN 2.0

Interface 
d’avitaillement 

digitale Batteries modulaires sécurisées 
et durables 25 KW/h

Technologie de batterie à cellules 
NMC, immergées dans le liquide 

diélectrique, pour prévenir le risque 
d’emballement thermique

Batteries modulaires sécurisées 
et durables 25 KW/h

Technologie de batterie à cellules 
NMC, immergées dans le liquide 

diélectrique, pour prévenir le risque 
d’emballement thermique


