
Digital refuelling interface

Batteries modulaires 
sécurisées et durables 
25 KW/h

Technologie de batterie à cellules 
NMC, immergées dans le liquide 
diélectrique, pour prévenir le 
risque d’emballement thermique

NEW

EZ
EMISSION ZERO

AVITAILLEMENT MOTEUR ÉTEINT 
ALIMENTÉ PAR BATTERIES

FR

www.titan-aviation.com

DISPONIBLE POUR 
VÉHICLES NEUFS OU 

EN RETROFIT

COMPATIBLE TOUTES CAPACITÉS

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER VOTRE EMPREINTE CARBONE

2H
TEMPS DE 

CHARGEMENT

125 KL

CAPACITÉ DE 
POMPAGE

(sans recharge)

AU MOINS

NEW

2500 LPM

DÉBIT 
JUSQU’À

8 ANS

DURÉE DE VIE 
BATTERIE
AU MOINS

RÉDUCTION 
DES COÛTS 
D’ENTRETIEN ET DE 
CONSOMMATION 
DE CARBURANT 

AUCUN BRUIT 
& AUCUNE 
VIBRATION

CONFORT DES 
OPÉRATEURS 
AMÉLIORÉ

AUCUNE CHALEUR 
MOTEUR

OPÉRATIONS ZÉRO 
ÉMISSION

Pompe alimentée par 
un moteur électrique 

Module de distribution
TITAN 2.0

Interface 
d’avitaillement 
digitale (option)




