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Le nettoyeur de pit d’hydrant est conçu pour nettoyer, rincer et aspirer les prises d’hydrant et ainsi assurer une
qualité de service maximum. Pour cela, elle est équipée d’une lance rinçage (produit propre), d’une lance
d’aspiration (produit souillé), ainsi que d’une soufflette destinée au séchage (air comprimé).



S P E C I F I C A T I O N S
DIMENSIONS (L X L X H) 6400 x 2400 x 2650 mm

POIDS APPROXIMATIF (PTAC) 8800 Kg 

PRESSION D’AIR SOUFFLETTE 6 bar

CAPACITÉ CUVE D’AIR 200 L

PRESSION PRODUIT PROPRE 6 bar

CAPACITÉ CUVE À PRODUIT PROPRE 2 000 L

CAPACITÉ CUVE À PRODUIT SOUILLÉ 2 000 L

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ Enrouleur de masse
2 extincteurs 9Kg BC
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F O N C T I O N N A L I T E S
1 Flexible et enrouleur pour produit propre
2 Flexible et enrouleur pour produit souillé
3 Flexible et enrouleur pour air comprimé
4 Enrouleur de masse
5 Extincteur 9Kg BC
6 Cuve pour produit souillé
7 Cuve pour produit propre
8 Réservoir d’air comprimé


